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お客様 各位 

 
 

高速２ポート弁 Ｋ２シリーズ モデルチェンジのお知らせ 

 

拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。 

この度弊社では、高速２ポート弁 Ｋ２シリーズのモデルチェンジを行ないました。 

つきましては、下記の通りご案内させていただきますので、ご理解の程、宜しくお願いいたします。 

今後ともより一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 
【 対 象 機 種 】  

・Ｋ２－１００ＳＦ 

・Ｋ２－１００ＳＡ 

・Ｋ２－１００ＨＦ 

・Ｋ２－１００ＨＡ 

・ Ｋ２－１００ＬＦ 

・ Ｋ２－１００ＬＡ 

※上記標準品及び特殊製品 

 
【主な変更内容】 

内容 変 更 前 変 更 後 

配線仕様 グロメット式（注１） コネクタ式（注２） 

本 体 色 白色 黒色 

仕    様 

・高速応答性：1.0～3.0ms（ON 時） 

・保護構造ＩＰ６５相当 

・流量：55～140ℓ /min.（0.4MPa 時） 

・省電力回路：なし 

・サージ吸収回路：なし 

・高速応答性：0.4～3.0ms（ON 時） 

・保護構造ＩＰ６７相当 

・流量：55～160 ℓ /min.（0.4MPa 時） 

・省電力回路：９Ｗ仕様以上に設定 

・サージ吸収回路付（一部仕様を除く） 

 

注１）変更前のグロメット式高速２ポート弁は２０１２年５月末日までご注文いただけます。 

 

注２）グロメット式からコネクタ式への変更に伴い、高さ方向の寸法が約１０ｍｍプラスにな

ります。その他の仕様詳細につきましては、新カタログ（No.V3145）をご覧下さい。 

 

 

尚、ご不明な点につきましては、弊社営業所、出張所までお問い合わせください。 

 

以上 


